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Fiche de produit – Coefficients Ψ pour les croisillons viennois Thermix®		

		
	
		

Coefficients	Ψ	
pour	les	

scroisillon 	
viennois	
Thermix®	
en	W/(mK) 

 
Croisillon	21,4	x	9,4	mm	 Croisillon	31,4	x	9,4	mm	

 
Croisillon	21,4	x	11,4	mm	

	
Croisillon	25,4	x	11,4	mm	

	
Croisillon	31,4	x	11,4	mm	

 
Double	vitrage	isolant	
Ug	=	1,1	W/(m²K) 

0,016	 0,021	 0,021	 0,024	 0,028	

 
Triple	vitrage	isolant	
Ug	=	0,7	W/(m²K) 

0,009	 0,011	
L’utilisation	de	croisillons	de	la	série		
11,4	mm	dans	une	lame	d‘air	de	12	mm	n’est	pas	
recommandée.	

 
Triple	vitrage	isolant	
Ug	=	0,6	W/(m²K) 

0,005	 0,006	 0,006	 0,007	 0,008	

	
		Toutes	les	valeurs,	sauf	celles	dans	la	première	colonne,	proviennent	du	rapport	de	contrôle	10‐001281‐PB01‐K10‐06‐de‐01	de	l’ift	de	

	que	les	calculs	l’ift.	
a	fiche	technique		

Rosenheim.	Les	valeurs	de	la	première	colonne	ont	été	déterminées	par	la	société	Ensinger	GmbH	de	la	même	façon
Pour	les	structures	triples,	on	a	utilisé	des	croisillons	dans	une	lame	d’air	conformément	aux	recommandations	de	l
F‐	003/2008	–	Index	de	modification	1	–	mai	2009	«	Leitfaden	zur	Verwendung	von	Dreifach‐Wärmedämmglas	».	B

	
La	prise	en	compte	des	valeurs	Psi	indiquées	pour	les	croisillons	viennois	Thermix®	est	effectuée	dans	le	cadre	
u	calcul	du	coefficient	d’isolation	thermique	(coefficient	Uw)	da	la	fenêtre	par	la	formule	suivante:	d

	
	

	
Remarque:	
Les	valeurs	Psi	indiquées	pour	les	croisillons	viennois	Thermix®	ont	été	calculées	sans	bandeau	couvrant.	Selon	
nos	expériences,	les	valeurs	déterminées	sont	de	bonnes	approximations	et	sont	sûres	pour	les	matières	
comme	le	bois	et	le	PVC	;	c’est‐à‐dire	qu’avec	les	bandeaux	couvrants,	les	valeurs	restent	identiques	voire	
inférieures.	Avec	des	bandeaux	couvrants	en	aluminium	on	peut	même	constater	une	faible	augmentation	des	
valeurs	indiquées.	Pour	les	valeurs	exactes,	nous	recommandons	de	faire	un	calcul	par	un	centre	certifié.	

	
Ces	indications	se	basent	sur	nos	connaissances	actuelles.	Les	propriétés,	l’aptitude	commerciale	et	l’aptitude	des	produits	pour	une	
utilisation	concrète	ne	sont	ni	assurées	ni	garanties	d’office	et	légalement.	Sous	réserve	de	modifications	techniques.	
	


