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Fiche de produit – Dimensions et unités d’emballage 

  
	
		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  	 Unités	d’emballage	et	quantitiés	de	remplissage	pour	des	
longueurs	de	6	m*	

Croisillon	viennois	
A	

(mm)	
B	

(mm)	
“S”	 “M”	 “L”	 “XL”	

Caisses	en	
acier	

réutilisable

Croisillon	viennois	Thermix®		 21,4	 9,4	 480	m	 1.080	m	 2.880	m	 9.540	m	 10.440	m	

Croisillon	viennois	Thermix®	 25,4	 9,4	 360	m	 900	m	 2.340	m	 8.100	m	 8.640	m	

Croisillon	viennois	Thermix®	 31,4	 9,4	 360	m	 720	m	 1.920	m	 6.360	m	 6.840	m	

Croisillon	viennois	Thermix®	 21,4	 11,4	 420	m	 840	m		 2.580	m	 7.920	m	 8.400	m	

Croisillon	viennois	Thermix®	 25,4	 11,4	 360	m	 720	m	 2.040	m	 6.480	m	 7.200	m	

Croisillon	viennois	Thermix®	 31,4	 11,4	 300	m	 600	m	 1.620	m	 5.280	m	 5.400	m	

* Nous	nous	réservons	le	droit	de	regrouper	de	petites	unités	d’emballage	en	grandes	unités	d’emballage.	
	
	
Matière	:	 TECATHERM	PP	GF	40	
Couleur	: Gris	clair	(similaire	à	RAL	7035),	noir	(similaire	à	RAL	9005)	
	 	 À	la	demande	:	gris	fenêtre	(similaire	à	RAL	7040),	brun	argile	(similaire	à	RAL	8003),		
	 	 brun	acajou	(similaire	à	RAL	8016),	blanc	signalisation	(similaire	à	RAL	9016)	
Épaisseur	:	 env.	1,2	mm	
Accessoires	:	 Croix	de	croisillons	Thermix®	et	pièces	de	raccord,	intercalaire	Thermix®	TX.N®	plus	
	
Ces	indications	se	basent	sur	nos	connaissances	actuelles.	Les	propriétés,	l’aptitude	commerciale	et	l’aptitude	des	produits	pour	une	
utilisation	concrète	ne	sont	ni	assurées	ni	garanties	d’office	et	légalement.	Sous	réserve	de	modifications	techniques.	


