Renseignements techniques

Rapports de dosage standard par poids.......... 6:1a14:1

DEDILS ... Débit continu - 500 a 4 000 grammes/mn*

Pression de service maximum :

Vanne UL6000 .........ccccvvvererenereseese e 276 bars (4 000 psi, 27,6 MPa)

Vanne MD2.........cooeeeeeeiceeeeece e 207 bars (3 000 psi, 20,7 MPa)

Sortie produit Base ..........c.coeeeeveereeeeeinerennns 1/2" npt (f)

Sortie produit DUCISSEUT .........cccveveeverrereirennes 1/4" npt (f)

ENtrée d'air.......ccceeeeveeieceee e 3/4" npt ()

Hauteur du bras articulé ............ccccoevvveveuenee. 274 cm

Portée du bras articulé.............cccccoevvvrrererenne. 244 cm

Hauteur de I'élévateur (releve) ..........ccovevevenee. 259 cm

Hauteur de I'élévateur (abaissé)...................... 160 cm

POIAS ..o 392 kg

Largeur x profondeur (Dase).........ccceveververvenens 101 x 107 cm

Pieces en contact avec le produit Acier inoxydable, acier au carbone (zinc, nickel ou chromé), aluminium, nitrile,
néoprene, nylon, UHMWPE, PTFE, carbure de tungsténe

Spécification électrique...........ccoceeeveririrrenees 90-260 V CA, 50/60 Hz, 1-ph, 4 A maximum

Pression d'air.........cccoeevvvvcceeece e de 6,0 a 7,0 bars (de 80 a 100 psi/de 0,6 a 0,7 Mpa)

Manuel d’instruction............cccceeevvieieciennnne, 3A2894

*Le débit est basé sur le polysulfure a température ambiante




